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TECH 9.2 “Fatty” FIM – für Extrem Enduro und Wettbewerb.
Der GIBSON® TECH 9.2 Vorderreifen wurde konstruiert, um bei schwierigsten technischen Offroadpas-
sagen im Hard & Extrem Enduro Sport abzuliefern.

Für ihn darf es gerne EXTREM werden, er verschiebt die Grenzen des Machbaren. Der TECH 9.2 
entspricht dabei den FIM Regularien ebenso wie der ECE-R75 Straßenzulassung. Das ausgeprägte 
V-förmige Profildesign, getragen von einer neuen Karkassenkonstruktion und der innovativen Gum-
mimischung, lässt den GIBSON® TECH 9.2 selbst über schwierigstes Terrain triumphieren.

Die Breite der Auflagefläche spielt dabei ebenso eine Rolle wie das leichte Gewicht von gerade 
einmal 4,5 kg. Der „Dicke“ überrollt loses und weiches Gelände spielerisch und bietet eine optimale 
Führung. Technische Hindernisse wie Felsen, Wurzeln oder Bäume meistert er mit Bravour.

Sein vergrößerter Fußabdruck verzahnt ihn dabei optimal mit dem Untergrund, wie schwierig dieser 
auch sein mag. Exzellenter Nass-Grip wurde bei der Entwicklung ebenfalls erreicht. Die scharfen 
Profilkanten mit den erhöhten Blöcken führen das Vorderrad dabei nahezu wie auf Schienen, ob nass, 
ob trocken, ob Cross Country oder Extreme Enduro – versuche einmal, den GIBSON® TECH 9.2 an seine 
Grenzen zu bringen – diese Grenzen wurden verschoben.

 für professionellen Hardenduro Wettbewerbseinsatz

 Weiterentwicklung des erfolgreichen Modells Tech 9.1

 extreme Spurtreue auch bei starker Schräglage

 extrem hohe Richtungsstabilität auch bei tiefen Spurrillen
 und festen Böden

 Straßenzulassung und FIM genehmigt

Grösse:
90/100-21 T T 57M

Verwendung Extrem Enduro

Boden mittelharter Mischboden, Sand-
boden, schlammiger Untergrund, 
weicher Mischboden

Straßenzulassung Ja

Bauart TT (Schlauchreifen)

Profilkanten mit den erhöhten Blöcken führen das Vorderrad dabei nahezu wie auf Schienen, ob nass, 
ob trocken, ob Cross Country oder Extreme Enduro – versuche einmal, den GIBSON® TECH 9.2 an seine 
Grenzen zu bringen – diese Grenzen wurden verschoben.

 für professionellen Hardenduro Wettbewerbseinsatz

 Weiterentwicklung des erfolgreichen Modells Tech 9.1

 extreme Spurtreue auch bei starker Schräglage

 extrem hohe Richtungsstabilität auch bei tiefen Spurrillen
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TECH 6.2 FIM – für Wettbewerb und täglichen Einsatz.
Der TECH 6.2 ist der Enduro Hinterradreifen, der für sämtliche FIM- & offiziellen Enduro Wettbewer-
be auf trockenen und weichen Böden eingesetzt werden kann. In der Standardausführung ist er der 
perfekte Alltagsreifen und Enduro-Allrounder.

Alle Versionen der Enduro-Reifen GIBSON® TYRE TECH 6.2 entsprechen den FIM-Regularien und zeich-
nen sich durch geringes Gewicht und exzellenten Grip auch bei langem Einsatz aus. 
Die verschiedenen Gummimischungen des Profils garantieren höchste Performance bei jedem Unter-
grund.

 
	 vielseitiger Reifen - für den sportlich ambitionierten Amateurfahrer 

	 sowie den professionellen Endurofahrer

	 perfekt für steinige, sehr harte und unebene Böden

	 sehr gute Traktion auch an Steilauffahrten

	 Straßenzulassung und FIM genehmigt

	 erfüllt die Anforderungen der ECE-R75 und 
	 der DOT-Zertifizierung

Erhältlich in Standard / Soft / Supersoft

Grösse: 
140/80-18 T T 57M

Verwendung Enduro

Boden mittelharter Mischboden, Sand-
boden, schlammiger Untergrund, 
weicher Mischboden

Straßenzulassung Ja

Bauart TT (Schlauchreifen)
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TECH 7.1 Standard – für Wettbewerb und täglichen Einsatz.
Dieser ultramodern konstruierte Hinterradreifen kann bei allen Trainings und Wettbewerben einge-
setzt werden, welche nicht nach dem FIM-Reglement veranstaltet werden.

Er überzeugt mit den besten Eigenschaften, durch sein kompromissloses Profildesign mit hohen Stol-
len und einer optimalen Anordnung der Profilblöcke, das bietet eine bestmögliche Reifenaufstands-
fläche. Zudem gewährleistet die größere Profiltiefe eine enorme Griffigkeit in tiefem Boden und eine 
sehr gute Selbstreinigung.

Das Grip-Niveau der Gummimischung ist extrem hoch und ermöglicht so starken Vortrieb auf allen 
Böden. Der Allrounder mit Zulassung laut ECE-R75 und DOT.

 vielseitiger Reifen - für den sportlich ambitionierten Amateurfahrer

 sehr gute Traktion auch an Steilauffahrten

 einsetzbar für Gelände- & Straßenbetrieb im Wechsel

 Straßenzulassung

 erfüllt die Anforderungen der ECE-R75 und
 der DOT-Zertifizierung

 höhere Stollen als TECH 6.2
 (daher nicht von der FIM zugelassen)

 schmale Bauart auch für kleinere Kubik-Klassen
 für wendige, schnelle Passagen

Grösse:
110/100-18 T T 79M NHS

Verwendung Enduro

Boden mittelharter Mischboden, Sand-
boden, schlammiger Untergrund, 
weicher Mischboden

Straßenzulassung Ja

Bauart TT (Schlauchreifen)

 einsetzbar für Gelände- & Straßenbetrieb im Wechsel

 schmale Bauart auch für kleinere Kubik-Klassen
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TECH 7.1 Soft  – Enduro Wandern.
Dieser ultramodern konstruierte Hinterradreifen kann bei allen Trainings und Wettbewerben einge-
setzt werden, welche nicht nach dem FIM-Reglement veranstaltet werden.

Er überzeugt mit den besten Eigenschaften, durch sein kompromissloses Profildesign mit hohen Stol-
len und einer optimalen Anordnung der Profilblöcke, das bietet eine bestmögliche Reifenaufstands-
fläche. Zudem gewährleistet die größere Profiltiefe eine enorme Griffigkeit in tiefem Boden und eine 
sehr gute Selbstreinigung.

Für den Sport-Einsatz auf verschiedenen Untergründen wurden die Varianten TECH 7.1 STANDARD und
TECH 7.1 SOFT entwickelt. Beide Varianten verfügen ebenfalls über das kompromisslose Profil mit 
hohen Stollen in unterschiedlichen Härtegraden. Das Grip-Niveau der Gummimischung ist extrem hoch 
und ermöglicht so starken Vortrieb auf allen Böden. Der Allrounder mit Zulassung laut ECE-R75 und 
DOT.

 perfekt für weichere, tiefe Böden, Sonderprüfungen auf Gras und Feld

 schmale Bauart auch für kleinere Kubik-Klassen für wendige,
 schnelle Passagen

 sehr hohe Kontaktfläche durch weiche Gummimischung
 das bedeutet, dass sich der Reifen sehr gut an
 alle Unebenheiten anpasst

 höhere Stollen als TECH 6.2
 (daher nicht von der FIM zugelassen)

 erfüllt die Anforderungen der ECE-R75 und der
 DOT-Zertifizierung

Grösse:
110/100-18 T T 79M NHS

Verwendung Enduro Wandern

Boden mittelharter Mischboden, Sand-
boden, schlammiger Untergrund, 
weicher Mischboden

Straßenzulassung Ja

Bauart TT (Schlauchreifen)

 perfekt für weichere, tiefe Böden, Sonderprüfungen auf Gras und Feld

 schmale Bauart auch für kleinere Kubik-Klassen für wendige,

 sehr hohe Kontaktfläche durch weiche Gummimischung
 das bedeutet, dass sich der Reifen sehr gut an

 erfüllt die Anforderungen der ECE-R75 und der
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GIBSON®  

JUNIOR-CROSS

Der Nachwuchs liegt uns am Herzen, und 
daher haben wir speziell für die jüngeren 
Piloten ein Angebot an Reifen für jede 
Gelegenheit zusammengestellt.

So unterstützen wir die Champions von 
morgen und übermorgen, von Anfang 
an, denn eins ist sicher: beim Kampf 
um´s Treppchen darf und wird es bei den 
Picco´s nicht am Material liegen!

Im Junior-Cross Format erhältliche Profile: 
MX 1.1
MX 4.1 / 4.2
MX 5.2
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mini-X
GIBSON® TUBES
Es gibt noch viele Fahrer im privaten, wie auch im professionellen Bereich, die den Einsatz eines 
Schlauchs gegenüber dem Mousse vorziehen. Das hat unter anderem den Grund, dass man die 
Druckverhältnisse des Reifens individuell, abhängig vom Untergrund und auf das Streckenniveau 
anpassen kann. Dadurch ist man erheblich flexibler als beim Einsatz von Mousse. Jedoch besteht bei 
der Verwendung des Schlauchs, auch bei hoher Wandstärke, immer die Gefahr, dass man sich - zum 
Beispiel durch einen Nagel - einen Plattfuß einfährt. Wettbewerbsschläuche für den Profi und auch 
den Alltagsgebrauch.

 GIBSON® Tech Schläuche werden
 exklusiv in Europa hergestellt

 GIBSON® Tech Schläuche werden für
 die gängigen Größen angeboten

 GIBSON® Tech Schläuche sind in
 unterschiedlichen Wandstärken
 erhältlich

 GIBSON® Tech Schläuche sind extrem
 widerstandsfähig und zeichnen sich durch
 ihre Langlebigkeit aus

 Mit der Wandstärke von 4 mm macht diesem Schlauch nicht
 mal eine Bordsteinkante bei hohen Geschwindigkeiten etwas aus

 Tech Schläuche werden für

 Tech Schläuche sind extrem
 widerstandsfähig und zeichnen sich durch

 Mit der Wandstärke von 4 mm macht diesem Schlauch nicht
 mal eine Bordsteinkante bei hohen Geschwindigkeiten etwas aus

2.50 - 3.00mm Dimensions Info

Info

2.50, 2.7, 3.00 -10 10C, 34G
80/100-12 12D, 34G SV
60/100-14 14C, 34G
3.25, 3.50, 90/100, 120/90 -16 16E, 34G

100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 130/80, 140/80, 150/70 -18 18F, 34G

70/100-19 19C, 34G
90/100, 100/90 -19 19D, 34G
110/90, 120/90, 110/80, 120/80, 130/70 -19 19E, 34G

4.00 - 4.50mm Dimensions Info

100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 130/80 ,140/80 -18 18F, 34G

110/90, 120/90, 110/80, 120/80, 130/70 -19 19E, 34G
80/100, 90/100, 90/90 -21 21D, 34G
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GIBSON® MOUSSE
Das GIBSON® Mousse ist das Ergebnis umfangreicher Forschung und Entwicklung, um sowohl im 
Training als auch bei Rennen eine überragende Performance zu bieten. Seine ausgewogene Kon-
struktion sorgt für eine hervorragende Race-Performance und gute Trainingseigenschaften, was es 
zur idealen Wahl für Fahrer macht, die sowohl im Training als auch im Rennen Spitzenleistungen 
erbringen wollen.

GIBSON® MOUSSE ist in diesen Dimensionen erhältlich:

80/100-21 Medium

110/90-19 Medium

Zur einfachen Montage empfehlen wir das original GIBSON® Fitting Gel.



mousse

GIBSON® Power Tech GmbH
Adolf-Dembach-Str. 24
D-47829 Krefeld

Tel +49 (0) 21 51.55 54-20
kontakt@gibsonpowertech.com

Technischer Support:
technical.support@gibsonpowertech.com

Join the GIBSON®  Squad:

/gibsontyretech gibsontyretech.com gibsontyretech.shop


