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TECH 9.1 SOFT FIM — pour UEnduro extréme.

Ce pneu avant est principalement concu pour les disciplines techniques de U'enduro selon les regle-
ments FIM, ainsi que pour le cross-country et 'enduro extréme.

Il est bien entendu conforme aux normes ECE-R75 et DOT. Le GIBSON® TYRE TECH 9.1 est un véritable
polyvalent. Il combine une précision directionnelle exceptionnelle avec une grande stabilite.

Le mélange de gomme spécialement développé est extrémement résistant a la traction, méme sous
des forces extrémes. Un niveau d’adhérence éleveé et une large surface de contact completent les
qualités remarquables de ce veritable athlete tout-terrain.

pneu de compétition - pour les pilotes professionnels

excellente stabilité directionnelle, méme dans les orniéres profondes
tres bonne surface de contact grace au mélange de gomme souple
s'adapte parfaitement aux irrégularités du terrain

homologué pour la route et conforme aux normes FIM

répond aux exigences des certifications ECE-R75 et DOT

Dimension:
90/100-21TT 57M

Utilisation Enduro extréme

Sol Terrain mixte, Sable, terrain
boueux, sol meuble

Homologation Oui
routiere

Structure TT (pneu & chambre 2 air)
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TECH 9.2 “Fatty” FIM — pour UEnduro extréme.

Le pneu avant GIBSON® TECH 9.2 a été concu pour relever les défis des passages off-road les plus
techniques en Hard & Extreme Enduro.

Ce pneu aime U'extréme - il repousse les limites du possible. Conforme aux reglements FIM ainsi qu’a
I'homologation ECE-R75, le TECH 9.2 s'impose méme sur les terrains les plus hostiles grace a son
profil en V prononcé, sa nouvelle construction de carcasse et son mélange de gomme innovant.

Sa large surface de contact et son poids plume de seulement 4,5 kg permettent au « gros » de sur-
voler les sols meubles avec une facilité deconcertante, tout en offrant un guidage optimal.

Les obstacles techniques tels que rochers, racines ou troncs sont franchis avec brio. L'empreinte au
sol élargie permet une parfaite interconnexion avec le terrain, aussi complexe soit-il.

Une adhérence exceptionnelle sur sol mouillé fait également partie des atouts de ce pneu.

Les arétes vives des blocs de profil surélevés guident la roue avant avec une précision extréme -
qu'il fasse sec ou mouillé, que ce soit en Cross Country ou en Enduro extréme.

Essayez de repousser les limites du GIBSON® TECH 9.2 - elles ont été redéfinies.
concu pour la compétition Hard Enduro professionnelle
évolution réussie du modele Tech 9.1

tenue de cap extréme méme a forte inclinaison

stabilité directionnelle exceptionnelle, méme dans les orniéres
homologué FIM et pour la route (ECE-R75)

Dimension:
90/100-21TT 57M

Utilisation Enduro extréme

Sol Terrain mixte, Sable, terrain
boueux, sol meuble

Homologation Oui
routiere

Structure TT (pneu & chambre a air)
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TECH 6.2 FIM — pour la compétition et ['usage quotidien.

Le TECH 6.2 est le pneu arriére Enduro concu pour toutes les compétitions officielles Enduro et FIM
sur terrains secs et meubles.

Dans sa version standard, c’est un pneu polyvalent parfait pour une utilisation quotidienne et tous
types d’Enduro.

Toutes les versions du GIBSON® TYRE TECH 6.2 sont conformes aux réglements FIM et se distinguent
par leur faible poids et leur excellente adhérence, méme lors d’une utilisation prolongée.

Les différents mélanges de gomme assurent des performances maximales sur tous types de terrains.
pneu polyvalent - pour les amateurs exigeants comme pour les pilotes professionnels
idéal pour les sols pierreux, trés durs et irréguliers
excellente traction, méme dans les montées raides
homologué pour la route et conforme aux normes FIM
répond aux exigences ECE-R75 et DOT

Disponible en versions : Standard / Soft / Supersoft

Dimension:
140/80-18 TT 57M

Utilisation Enduro

Sol Terrain mixte, Sable, terrain
boueux, sol meuble

Homologation Oui
routiere

Structure TT (pneu & chambre a air)
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TECH 7.1 Standard — pour la compétition et l'usage quoti-
dien.

Ce pneu arriére a la construction ultra-moderne est concu pour les entrainements et compétitions ne
relevant pas des reglements FIM.

Il séduit par ses qualités exceptionnelles grace a un dessin de profil sans compromis, doté de
crampons hauts et d'un agencement optimal des blocs de profil, offrant ainsi une surface de contact
maximale. La profondeur accrue des crampons assure une excellente adhérence sur les terrains
meubles ainsi qu'un trés bon effet d’auto-nettoyage.

Le niveau de grip du mélange de gomme est extrémement élevé et garantit une forte traction sur
tous types de surfaces.

Un veritable pneu tout-terrain, homologué selon ECE-R75 et DOT.
pneu polyvalent - pour les amateurs sportifs ambitieux
excellente traction, méme dans les montées raides
utilisable en alternance route/terrain
homologué pour la route
conforme aux normes ECE-R75 et DOT

crampons plus hauts que ceux du TECH 6.2

(donc non homologué FIM)

profil étroit adapté également aux petites cylindrées
pour les passages rapides et techniques

Dimension:
110/100-18 TT 79M NHS

Utilisation Enduro

Sol Terrain mixte, Sable, terrain
boueux, sol meuble

Homologation Oui
routiere

Structure TT (pneu & chambre a air)
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TECH 7.1 Soft — randonnée enduro.

Ce pneu arriére a la construction ultra-moderne est concu pour tous les entrainements et compéti-
tions ne relevant pas des réglements FIM.

Il se distingue par ses excellentes caractéristiques grace a un profil sans compromis, avec des
crampons hauts et un agencement optimal des blocs, garantissant une surface de contact maximale.

La profondeur accrue du profil assure une adhérence exceptionnelle sur terrains meubles et une tres
bonne capacité d’auto-nettoyage.

Pour une utilisation sportive sur différents types de sols, deux variantes ont été développées :

TECH 7.1 STANDARD et TECH 7.1 SOFT - toutes deux avec le méme profil agressif et des hauteurs de
crampons identiques, mais avec des duretés de gomme différentes.

Le niveau d’adhérence de ces mélanges est extrémement élevé et permet une traction puissante sur
toutes les surfaces.

Un pneu polyvalent homologué selon ECE-R75 et DOT.

parfait pour les sols meubles et profonds, les spéciales sur
herbe et champs

profil étroit également adapté aux petites cylindrées
pour les passages rapides et techniques

tres bonne surface de contact grace a un mélange
de gomme souple s’adapte parfaitement aux
irrégularités du terrain

crampons plus hauts que le TECH 6.2

(donc non homologué FIM)

conforme aux normes ECE-R75 et DOT

Dimension:
110/100-18 TT 79M NHS

Utilisation Enduro Wandern

Sol mittelharter Terrain mixte, Sable,
terrain boueux, sol meuble

Homologation Oui
routiere

Structure TT (pneu & chambre a air)
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GIBSON®
JUNIOR-CROSS

La reléve nous tient a ceur - c’est pour-
quoi nous avons développé une gamme
de pneus spécialement concue pour les
jeunes pilotes, adaptés a toutes les
situations.

Nous soutenons les champions de demain
(et d’apres-demain) deés le départ, car une
chose est siire : dans la course vers le
podium, les jeunes talents - nos Pic-
co’s - ne seront Ouimais limités par leur
matériel !

Profils disponibles au format Junior-Cross
MX 1.1

MX 4.1/ 4.2

MX 5.2



GIBSON® CHAMBRES A AIR

De nombreux pilotes, aussi hien amateurs que professionnels, préférent encore utiliser une chambre
a air plutdt qu'un mousse. L'une des principales raisons est qu’il est possible d’adapter individuelle-
ment la pression du pneu en fonction du terrain et du niveau de la piste, offrant ainsi une hien plus
grande flexibilité qu'avec un mousse. Cependant, méme avec une paroi renforcée, l'utilisation d'une
chambre a air comporte toujours un risque de crevaison - par exemple causée par un clou.
Chambres a air de compétition, aussi bien pour les professionnels que pour un usage quotidien.

Les chambres a air GIBSON® Tech sont exclusive-
ment fabriquées en Europe.
Les chambres a air GIBSON® Tech sont

disponibles pour toutes les dimensions #STAR
courantes. W'NN'&.S

Les chambres a air GIBSON® Tech
existent en différentes épaisseurs de paroi. GYGVIRBSQN

Les chambres & air GIBSON® Tech sont e g
extrémement résistantes et se distinguent
par leur grande longéviteé.
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Avec une épaisseur de 4 mm, méme un trottoir pris a grande
vitesse n’est pas un probléme pour cette chambre a air.

2.50 - 3.00mm Dimensions Info
2.50,2.7,3.00-10 10C, 34G
80/100-12 12D, 34G SV
60/100-14 14C, 34G
3.25, 3.50, 90/100, 120/90 -16 16E, 34G
100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 130/80, 140/80, 150/70 -18 |18F, 34G
70/100-19 19C, 34G
90/100, 100/90 -19 19D, 34G
110/90, 120/90, 110/80, 120/80, 130/70 -19 19E, 34G
4.00 - 4.50mm Dimensions Info
100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 130/80 ,140/80 -18 18F, 34G
110/90, 120/90, 110/80, 120/80, 130/70 -19 19E, 34G
80/100, 90/100, 90/90 -21 21D, 34G
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GIBSON® MOUSSE

Le mousse GIBSON® est le fruit d’'un développement approfondi visant a offrir des performances
exceptionnelles aussi bien a l’entrainement qu’en course.

Sa construction équilibrée assure un comportement optimal en compétition tout en restant par-
faitement adapte a U'entrainement - le choix idéal pour les pilotes souhaitant exceller dans les
deux disciplines.

GIBSON® MOUSSE est disponible dans les dimensions suivantes :
80/100-21 Medium
110/90-19 Medium

Pour un montage facile, nous recommandons le gel de montage original GIBSON® Fitting Gel.

MouTECH
"005Gupys woNTAGE OF*
FITTING LUBE



L’expertise de la course au quotidien !
Le pneu scooter qui offre une excellente adhérence et une maniabilité
parfaite.

Le profil Grabster S32 se distingue par son approche innovante des

A Pneus scooter, basée sur des développements de pointe et
wd |'expertise de Gibson, éprouvée en compétition.

Ce pneu a été congu pour offrir une adhérence et une
stabilité exceptionnelles et pour répondre aux exigences
de la conduite quotidienne d'un scooter.

‘8 Le mélange de gomme unique et le design avancé

= offrent une excellente traction dans des conditions
séches et humides.

GIBSON® Power Tech GmbH
Adolf-Dembach-Str. 24
D-47829 Krefeld

Tel +49 (0) 21 51.55 54-20

kontakt@gibsonpowertech.com

Join the GIBSON® Squad:

/gibsontyretech @ gibsontyretech.com
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